: : CZ-TAW1B [E64]
Refrigerant Connection
Factory Charge (kg) 1.6
Piping Distance (m) 3-30 oo
Add. Charge >10 m (m) 30
Gas Pipe Diameter (in) 112 RT1
Liquid Pipe Diameter (in) 1/4 PAW-A2W-TSHC [E45] Ho [E53(E29)/
H13[E52]  H14/[E58] "
PAW-A2W-TSOD [E36] é %E! # ﬁ @
E WH-ADC0912K9ESAN
|
T ]
L L PAW-A2W-TSHC [E44]
WH-UDZO09KES H4[E33] © H10
H1 B D><g <t B
— H [E54/E40]
s = ¥ RT2
,f’,.' D<tg p>< H14'[E59] H11
/ CZ-NS5P
PAW-BTANK100L
H12 [E39] PAW-A2W-TSBU [E42] @
H6 H26 [E27]
—— = i
— [E63] -
oy : H3 I epor DI
¢ , ] [E62] H22
— N Hs
' :F, % 7 [E61]
T LT
H21
Hydraulic Connection
Type BSPP (male) H23
Water Inlet & Outlet Size (mm(in)) 31.75 (1-1/4)
Nom. Flow Rate (I/m) 25.8 <t T <<
Cold Water Inlet DHW (mm(in)) 19.05 (3/4)
Hot Water Outlet DHW (mm(in)) 19.05 (3/4) SN %YQ
WH-ADC0912K9E8AN + WH-UDZ09KE8 123 ‘ 123 ‘ 123
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E26

E27 E28

(2 way valve) (3 way valve)
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(outdoor air sensor)

PAW-A2W-TSBU

(buffer tank sensor)
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@ (heat/cool switch) @ I
® 1 57
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Liste der Systemkomponenten

Panasonic Components

Panasonic

Ref Code Amt | Description
H1 WH-UDZ09KE8 1 AuBengerat [09, E8]
H2a WH-ADC0912K9ESAN 1 Kombi-Hydromodul (2) [0912, E8]
H9 PAW-A2W-TSRT 2 Raum-Temperaturfiihler (optional) (1)
H10 PAW-BTANK100L 1 Pufferspeicher
H12 CZ-NS5P 1 Zusatzplatine fir Warmepumpen der K- und L-Generation
E36 PAW-A2W-TSOD 1 AuBen-Temperaturfihler (optional)
- PAW-GRDBSE20 1 Dampfungssockel-Set fur AulRengerate (optional)
- CZ-NE2P (1 Ventilator) / CZ-NE3P (2 Ventilatoren) 1 Zusatz-Gehauseheizung (optional)
E64 CZ-TAW1C 1 Interface fir Internetsteuerung mit Aquarea Smart Cloud (optional)
E42 PAW-A2W-TSBU 1 Pufferspeicher-Temperaturfiihler
E44/E45| PAW-A2W-TSHC 2 Heizkreis- und Schwimmbad-Temperaturfihler (erforderlich)
Third Party Components
Ref Code Amt | Description
H5 Riickflussverhinderer 1 ng:g:s;lich far Frankreich und Belgien, optional in den Ubrigen
H6 Ausdehnungsgefaly 1 Falls erforderlich
H9 Raumthermostat 2 Optional ()
H13 Mischventil 1 Zum Heruntermischen der Wassertemperatur
H14 Heizungspumpe 2 Je nach Systemanforderungen
H21 Kaltwasser-Ausdehnungsgefaly 1 Je nach Systemanforderungen
H23 Sicherheitsventil 1 Falls erforderlich (3
H26 2-Wege-Ventil 1 Zum Absperren eines reinen Heizkreises im Kuhlbetrieb
Footnotes
1 Fur jede Zone kann entweder ein Raum-Temperaturfihler oder ein
Raumthermostat verwendet werden, nicht beide zusammen.
2 Im Normalbetrieb sollte der Wasserdruck zwischen 0,5 und 3 bar
betragen.
3 Im Kombi-Hydromodul befindet sich ein Sicherheitsventil mit einem
max. Betriebsdruck von 8 bar.




LEGENDE - Kaltemittel Split-System

Panasonic

Legende fiir den hydraulischen Teil Legende fiir den elektrischen Teil

H1 AuBengerét fiir Splitsystem (Wasserablauf vorsehen). E26 Hauptplatine: Die maximale Kabellange fiir Sensoren betrégt 30 Meter, fir alle
Kombi-Hydromodul: Das Kombi-Hydromodul ist ein Warmepumpen-Innengerat, tibrigen Ein- und Ausgange 50 Meter.

H2a welches einen 185-Liter-Warmwasserspeicher, einen WW-Temperaturfiihler, ein E27 2-Wege-Ventil: offen im Heizfall (O + N), geschlossen im Kiihifall (C + N)
3-Wege-Ventil einen Magnetfilter und einen Durchflussmesser enthélt und im £28 3-Wege-Ventil: offen fiir Warmwasser (O + N), geschlossen im Heiz-/Kiihlfall (C
Gebaudeinnem zu installieren ist. +N)

Kombi-Hydromodul mit 2 Zonen: Das Kombi-Hydromodul mit 2 Zonen ist ein Optionaler Thermostat 1: Jeder Heizkreis kann mit einem optionalen
Innengerét, welches einen 185-Liter-Warmwasserspeicher, einen WW- Epg | Thermostaten gesteuert werden (E29 fir eine Zone bzw. E29 und E54 fir

H2b Temperaturfihler, ein 3-Wege-Ventil, einen Magnetfilter und einen 2 Zonen) oder mit einem Raum-Temperaturfiihler (E37 fiir eine Zone bzw. E40
Durchflussmesser, sowie ein Mischventil, eine Wasserpumpe, einen Wasser- und E41 fiir 2 Zonen) oder mit der Fernbedienung (E33, 1 oder 2 Kreise).
Temperaturfiihler und einen Schmutzfanger fiir den gemischten Kreis (oberer E30 E-Heizstab in Warmwasserspeicher
Teil des Gerats) enthalt und im Geb&udeinnern zu installieren ist. —

H3 Das AuRengerat sowie die Verrohrung zwischen AuRen- und Innengerat E31 | Ansteuerung der zusétzlichen Pumpe
enthalten das Kaltemittel R32. E32 Anschluss bivalente Heizquelle oder Enteisungs-Ausgang (potentialfreier

Ha Fernbedienung der Warmepumpe. Es kdnnen zwei Fernbedienungen verwendet Kontakt)
werden (optional). Fernbedienung: Die Fernbedienung der Warmepumpen der K-Generation kann

H5 Systemfiillanschluss mit Riickflussverhinderer E33 als Ragmthermq§tat fir zwei Heizkreise verwendet werden. Die maximale

.._ p —— - - Kabelldnge betrdgt 50 Meter.
Ausdehnungsgefal: Jede Warmepumpe verfligt tber ein 10-Liter- ——

e | Ausdehnungsgefa, welches bei vollstandig geoffnetem Heizkreis fir 200 Liter E34 | Externes EINJAUS (potentialfreier Kontakt)
55gradiges Wasser im ausreicht. Bei dartiber hinausgehenden Wasservolumina E35 Warmwasserspeicher-Temperaturfihler
ist extern ein weiteres Ausdehnungsgefal vorzusehen. E36 AuRentemperaturfihler (optional

H7 Elektrische Anschlisse: Diese sind in Abhangigkeit vom Hydraulikschema und P - (op ) -
der Systemsteuerlogik festzulegen. E37 Ii{aum-TemperaturfuhlerZone 1 (siehe E29)

H8 Automatisches Uberstrémventil Uberlastungsschutz E-Heizstab WW-Speicher: Falls ein externer E-Heizstab fiir
Optionaler Thermostat: Jeder Kreislauf kann mit einem optionalen Thermostaten E38 a/zr; dm;rfﬂ:; (\i/::?/(i%?:litufg(rj (\1/22 g?):eirjlzgti ?Z;mat;mn?imgf gesteuert

H9 gesteuert werden, mit einem Raumsensor oder mit der Fembedienung . g

e . L . A Kontaktbriicke versehen werden.
(zusétzliche Fembedienung CZ-RTW1 fiir einen weiteren Heizkreis). - — - = m m
- - T SES=Sra— - Optionale Zusatzplatine: Die maximale Kabellange fiir Sensoren betrégt 30

Pufferspeicher / VolumenerweiterungsgefaR: im Primarkreis (bei geschlossenen " o ' A ' .

) o e AP . Meter, fiir alle Gbrigen Ein- und Ausgange 50 Meter. Falls die optionale
Heiz- und Kiihlkreisen) wird fiir Geréte mit bis zu 9 kW eine E39 7 . . i P

- . " PR . usatzplatine (CZ-NS5P) installiert ist, sind auf der Hauptplatine die Kontakte

H10 Mindestwassermenge von 30 Litern und fiir Gerate mit 12 kW 50 Liter empfohlen " - C

. A - . . o des Raum-Temperaturfiihlers 1 und der zusatzlichen Pumpe deakiviert.
(Die angegebene Leistung beziehen sich auf die Nennheizleistung der ~ -
Warmepumpe bei A7/W35.). E40 Raum-Temperaturfihler Zone 2 (siehe E29)
Heiz-/Kihlkreis: Wenn die Warmepumpe direkt mit dem Heizkreis verbunden ist, E41 Raum-Temperaturfiihler Zone 1 (siehe E29)
muss die Mindest-Wasserdurchflussmenge gewahrleistet sein. Installieren Sie o .
ein automatisches Uberstrmventil (1" Durchmesser empfohlen) zwischen Vor- E42 Pufferspelcher Temperaturfuhler

W11 | und Ricklauf oder 3-Wege-Regelventie an den wassergefiinrten Innengeréiten E43 | Schwimmbad-Temperaturfilhler

(Geblasekonvektoren, Kanalgeraten usw.), oder entfernen Sie ein E44 Wasser-Temperaturfiihler Zone 2 (siehe E29)
Thermostatventil, um ausreichenden Durchfluss zu gewahrleisten. Bei E45 W T turfihler Zone 1 (siehe E29
Verwendung einer FuBbodenheizung ist ein Sicherheitsthermostat (fiir den asser-Temperaturfiller Zone 1 (siehe E29)

Heizbetrieb) und ein Taupunktsensor (fiir den Kiihlbetrieb) vorzusehen. E46 Leistungssteuerungssignal (0 - 10 V)

H12 Optionale Zusatzplatine - CZ-NS5P (erforderlich bei dieser Konfiguration) E47 Solarsensor

H13 Mischventil mit Dreipunktregler Smart-Grid-Signal: Die 2 Kontakte kdnnen den Sollwert fiir Warmwasser und

Hia | Sekundarwasserpumpe: muss entsprechend der hydraulischen Leistung des Heizung oder Kiihlung anpassen, falls von einer PV-Anlage Energie
Systems gewahlt werden. E48 berengegtellt wird. Der Eingang mit 2 Kontak_ten kann zudem genutzt wer_den,

H15 Externe Heizauelle um ein bivalentes System bestehend aus Warmepumpe und externer Heizquelle

g mithilfe einer externen Steuerung zu steuern. Die beiden Funktionsbelegungen

H16 Solarkollektoren schlieBen einander aus.

H17 Solarpumpe E49 Schalter Heizen/Kihlen

H18 Schwimmbadpumpe E50 Schalter externer Kompressor

H19 Wérmedbertrager fiir Schwimmbad (muss korrekt ausgelegt werden) E51 Mischventil Zone 2

H20 Schwimmbad E52 Mischventil Zone 1

H21 Ausdehnungsgefal (Kaltwasser) E53 Optionaler Thermostat 1 (siehe E29)

H22 Sanitérinstallation E54 Optionaler Thermostat 2 (siehe E29)

Ho3 Das Kombi-Hydromodul enthalt ein Sicherheitsventil mit einem maximalen E55 Schwimmbadpumpe
Betriebsdruck von 8 bar.

A il E56 Solarpumpe
— “sperrven ! - E57 Stormeldesignal (potentialfreier Kontakt)
|1 |Ruckschlagventil ES8 | Pumpe Zone 1
M— Sicherheitsventil E59 Pumpe Zone 2
1%1 Thermostatisches Mischventil (optional) E60 Spannungsversorgung Kombi-Hydromodul
[>< | Druckregler E61 Spannungsversorgung 1 fir Kombi-Hydromodul - Hauptanschluss
—— | Kreis extemne Heizquelle E62 Spannungsversorgung 2 fiir Kombi-Hydromodul - Heizstébe
" Solarkreis Verbindungsleitung zum Aulengerét: Die Spannungsversorgung des
- E63 AuRengeréts erfolgt iber das Kombi-Hydromodul. Eine direkte
—— | Wasserleitungen Spannungsversorgung des AuBengeréts ist deshalb nicht erforderlich.
———— | Hauswasserleitung CZ-TAW1B ist ein Interface fiir die Internet-Steuerung der Warmepumpe mittels
Elektroverdraht E64 der Aquarea Smart Cloud (https://aquarea-smart.panasonic.com). Hierzu wird
exiroverdrantung eine LAN- oder WLAN-Verbindung zum Modem genutzt.

Achtung: Alle auf diese Seite angefiihrten Anforderungen stellen nur Beispiele dar und kdnnen je nach Projekt variieren. Sehen Sie immer in den von Panasonic zur Verfiigung gestellten Unterlagen

nach.

Panasonic haftet weder direkt noch indirekt, weder gegeniiber Nutzern noch gegeniber jeglichen Dritten fiir Verzogerungen, Ungenauigkeiten, Fehler, Versdumnisse, Schaden (direkte, indirekte und strafbare) und Folgeschaden
jeder Art, die sich aus solchen Inhalten ergeben. Texte, Fotos und grafische Darstellungen diirfen von Nutzern und jeglichen Dritten in keiner Art und Weise veroffentlicht, umgeschrieben, vermarktet und verbreitet werden, sofern
Panasonic selbst dies nicht ausdriicklich in schriftlicher Form erlaubt hat.




